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Sistema Corredizo Perimetral

Sistema de apertura para la arquitectura moderna : NV = ESiE e :




SISTEMAS CORREDIZ0S

CP-70 .

Sistema Corredizo Perimetral
Sistema de apertura para la arquitectura moderna

El armado perimetral con escuadras disefiadas para las cavidades de los
perfiles, tanto del marco como de las hojas con sistemas de bulén y

DESCRIPCION DE LA SERIE

Sistema CP-70 de ventanas y puertas correderas con corte a 45° exclusivo
de ESTRUSA, que compagina la estética y la funcionalidad, con elevadas
prestaciones. Las dimensiones de las hojas y nudo central, permiten
alcanzar carpinterias de dimensiones considerables.

La serie permite la integracion con disefios de cuerpo fijo.

Disefiada con perfiles de estructura tubular que brindan una gran solidez,
permitiendo la elaboracion de puertas corredizas con grandes alturas.
Cuenta con dos disefios de hoja, que permiten el envidriado de vidrios
monoliticos y vidrios laminados. Las cavidades para la doble linea de
felpas y empaques, aseguran las prestaciones de estanqueidad y
hermeticidad del sistema.

- e arrastre, junto con las escuadras de alineacion, constituyen un esquema
muy robusto que garantiza su estabilidad por 20 afios en ambientes y
Lo o condiciones de uso normal. Posee cierre embutido y manijas con sistema
- Material ligero con alta rigidez. de cierre multipunto.
« No absorbe humedad.
« No es combustible. Exclusivo de Estrusa. =
« Es material 100% reciclable.
Altura maxima por hoja : 2800 mm
Ancho méaximo por hoja : 1600 mm
Espesor de vidrio: 6-8-10 mm
ACABADOS
Anodizados
Natural Bronce Claro Bronce Medio Negro Champagne Claro Champagne Medio
Pintura electrostética *Los colores son referenciales,
para ver su correcta tonalidad, solicitar /4E=m\
AT
muestra de acabados. VAV NN
Blanco Cedro Crema Nogal éﬂ""ﬁ“ﬁﬁ\ﬁ

Aluminio en acabados anodizados y pintura electrostatica.
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CP-70 ESTRUSA

Sistema Corredizo Perimetral SISTEMAS CORREDIZOS ESTRUCTURAS DE ALUMINIO S.A.

Sistema de apertura para la arquitectura moderna



