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DESCRIPCIÓN DE LA SERIE 
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ACABADOS 

El sistema de puerta y ventana corrediza que pertenece a la familia 
Euroconfort, con corte a 45º tipo europeo, mayor exposición de 
aluminio visto, con acabados elegantes y excelentes prestaciones para 
disfrutar de una mejor calidad de vida.

Diseñada con per�les de estructura tubular y sus diseños brindan una 
gran solidez, permitiendo la elaboración de puertas corredizas con 
grandes alturas. 
Cuenta con dos diseños de hoja, que permiten el envidriado de 
vidrios monolíticos, vidrios laminados y vidrio cámara (DVH). Las 
cavidades para la doble línea de felpas y empaques, aseguran las 
prestaciones de estanqueidad y hermeticidad del sistema con 
productos Zamak .

El armado perimetral con escuadras diseñadas para las cavidades de 
los per�les, tanto del marco como de las hojas con sistemas de bulón 
y arrastre, junto con las escuadras de alineación, constituyen un 
esquema muy robusto que garantiza su estabilidad por 20 años en 
ambientes y condiciones de uso normal.
Posee cierre tipo embutido y manija con sistema de cierre 
multipunto. 

Altura máxima: 3200 mm
Ancho máximo por hoja: 1600 mm
Espesor de vidrio: 6-8-10-12-22 mm
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*Los colores son referenciales, 
para ver su correcta tonalidad, solicitar 
muestra de acabados.
Aluminio en acabados anodizados y pintura electrostática. 

¿POR QUÉ ALUMINIO ?

•  Material ligero con alta rigidez.
•  No absorbe humedad.
•  No es combustible.
•  Es material 100% reciclable.
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Natural Bronce Claro Bronce Medio Negro Champagne Claro Champagne Medio

CedroBlanco Crema Nogal
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TIPOLOGÍAS DE DISEÑOENSAMBLE
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SISTEMAS CORREDIZOS Con cámara europea 

121.82mm

95mm


